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A-270

40% Lana 
60% Viscosa 

40% Wool
60% Viscose

Nº 990585

GRAMAJE 
WEIGHT

250 g/ml 350 g/ml

COMPOSICIÓN
COMPOSITION

GROSOR
THICKNESS 1 mm

40% LANA - WOOL
60% VISCOSA - VISCOSE

40% LANA - WOOL
60% VISCOSA - VISCOSE

0,8 mm

ANCHO
WIDTH 1,80 m 1,80 m

A-270

LARGO
LENGTH 60 m 45 m

Para colores, gramajes, anchos 
especiales y tratamientos 
se ruega consultar

For special colours, weights, widths 
and treatments, please ask 
for information

Hidrófugo | Waterproofing
Ignífugo | Fire resistant
Anti-moho | Anti mould
Anti-pilling | Anti pilling
Anti-estático | Anti static

Anti-manchas | Stain resistant
Anti-polilla | Anti moth

Apresto | Stiffener
Anti-deslizante | Non-slip

TRATAMIENTOS
TREATMENTS

Manualidades | Crafts

Interiorismo | Decoration
Acústica | Acoustic

Escaparates | Displays

Juguetes | Toys

USOS | USES
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Puede haber pequeñas diferencias de color entre tinturas o versiones de catálogo distintas
Possible slight colour differences between dye batches or colour card editions
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Regular (3-4)          Good (5-6)             Very good (7-8) (max. 8)Colour fastness to light: UNE-EN ISO 105-B02/OU

Regular (3-4)         Buena (5-6)             Muy buena (7-8) (máx. 8)Solidez a la luz: UNE-EN ISO 105-B02/OU


